Kod WI040B003Z
POWER UNIT* 40PUF02L90
Maksymalny obszar koszenia 800 m*
Obstugiwane strefy (razem ze strefa gtéwna ) 4
Maksymalne pochylenie terenu+ (%) 45%
Maks. pochylenie terenu przy przewodzie (%) 20%
Pojemnos¢ baterii Li-lon (25.9 V) 3,45Ah (86Wh)
Sredni czas pracy +/- 20% (godziny) 01:30
Czas tadowania (godziny) 02:00
Rodzaj silnikéw Bezszczotkowe
Budowa przegubowa - samoadaptacyjna trakcja o
Profil két Gumowe elastyczne
Maks. predkosé mt/min (domysine) 30
Czujnik deszczu °
Szybki powrét [ ]
Powrét do stacji tadowania - za przewodem °
Powrét do stacji tadowania - system V-meter [ ]
Powrét do stacji tadowania - z asysta GPS °
Interfejs uzytkownika Klawiatura i Led
Sterowane z aplikacji “My Robot Wiper” Bluetooth
Odbiornik Bluetooth °
Modut Connect (GPS - GSM) )

Kod PIN [ ]
Alarm GPS (Geofence) )

Typ ostrza 4 ramienne
Szeroko$¢ koszenia (cm) 25
Obroty ostrza (RPM) 3000
Min - Max wysoko$¢ koszenia (mm) 20-65
Regulacja wysokosci koszenia Manualna
“Spiralny” tryb koszenia [ ]

Tryb koszenia “z asysta GPS"++ o
System W-Shield °
System W-Shield Extra °
Kompatybilnosé z +INFINITY o

Tryb Eko (Autoprogramowanie) [
Obstuga obszaréw zamknietych [ ]
Pokrywa stacji tadujacej °

Typ sygnatu TX-C1-BT
Maks. diugosé przewodu (metry) 1000
tadowarka (Amper/Watt) 2.0A-60W
Typ tadowania Kontaktowe
Waga catkowita w Kg (z bateriami ) 15
Stopien ochrony IPx5
Poziom gtosnosci (dB) 63
Indeks naprawialnosci 8,5
Gwarancja 6 lat***
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Seria K to nowa generacja robotow stworzona wedtug koncepcji budowy modutowej. Tylna czes¢ zawiera naped oraz serce robota. Przednia czes¢ jest z nig
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6 lat AZ DO 4:00 GODZIN MY WIPER APP AZ DO 4 STREF KOSZENIA CZUJNIK DESZCZU GSM / GPS
AUTONOMII CONNECT

*Zasilacz zawiera akumulator, tadowarke, nadajnik i wieze tadujaca; nie s one zawarte w pakiecie robota.

*** gwarancja 2 + 4 po rejestracji produktu w ciaggu 30 dni od zakupu i wykonaniu corocznych przegladéw zimowych
4 Maksymalne nachylenie moze sig rozni¢ w zaleznosci od typu instalacji
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BATERIE CZUJNIK OCHRONY ZBOCZA DO
LITOWO-JONOWE ZWIERZAT AMICO 45%
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